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TAC Xenta® 911 C-96-15
Ñåòåâîå óñòðîéñòâî äëÿ Ethernet 2002-01-30

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ .................. 24 V AC ±20%, 50/60 Hz
.................................................................. èëè 19–40 V DC

Ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè ...............................................max 5 W

Òåìïåðàòóðà:
ïðè õðàíåíèè .................................... îò –20 °C äî +50 °C
ïðè ðàáîòå ............................................ îò 0 °C äî +50 °C

Îòí. âëàæíîñòü .......... max 90% RH, áåç êîíäåíñèðîâàíèÿ

Îñíîâíûå äàííûå:
Êîðïóñ .................................................................ABS/PC
Êëàññ çàùèòû ............................................................. IP 20
Ðàçìåðû (ìì) .......................... 90 x 110 x 77,4  (ñì. ðèñ.)
Âåñ ............................................................................ 0,2 êã

×àñû ðåàëüíîãî âðåìåíè:
Ïîãðåøíîñòü ïðè +25 °C .......................... ±12 ìèí â ãîä
Ïðîäîëæèò. ðàáîòû ïðè ïîòåðå ïèòàíèÿ ................... 72 ÷

Ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè:
A: Ìîäåì .......... 57,6 kb/÷ – 2400 b/÷, RS232, RJ45, 8-p
B: ÏÊ, êîíôèãóðàöèÿ .............................. RS232, RJ10, 4-p
LONWORKS .............................. TP/FT-10, êîíòàêòíàÿ ÷àñòü
Ethernet ....................................... TCP/IP, 10Base-T, RJ45

Ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì:

Èçëó÷åíèå ........................................................ EN 50081-1
Ïîìåõîóñòîé÷èâîñòü ....................................... EN 50082-1
Ñòåïåíü çàùèòû ............................................... EN 61010-1

ñîçäàåò âïå÷àòëåíèå èñïîëüçîâàíèÿ âûäåëåííîé ñåòè.
Ïî ïðåäîñòàâëÿåìîìó ïî òðåáîâàíèþ êàíàëó ñâÿçè
êîíòðîëëåð TAC Xenta 911 ìîæåò âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ
öèôðîâîé ñåòüþ ñâÿçè ñ êîìïëåêñíûìè óñëóãàìè -
ISDN.

TAC Xenta 911 ëåãêî óñòàíàâëèâàåòñÿ è îáñëóæèâàåòñÿ
ïî êîìïüþòåðíîé ñåòè ïðè ïîìîùè ñòàíäàðòíîãî âåá-
áðàóçåðà. Ïîäîáíûé âåá-áðàóçåð, êàê ïðàâèëî, èìååò
óñòàâêè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê TAC Xenta, à òàêæå ãîòîâóþ
êîíôèãóðàöèþ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ ïðîäóêöèåé TAC
(ñì. ñïèñîê íà ñòð. 2).

Êîíòðîëëåð ñîäåðæèò ñïåöèàëüíûå HTML-ñòðàíèöû,
ïðåäîñòàâëÿþùèå ïîëüçîâàòåëþ ïîìîùü â ðåæèìå
"îíëàéí".

Íîìåð èçäåëèÿ:
Ýëåêòðîííàÿ ÷àñòü TAC Xenta 911 .................. 0-073-0831
Êîíòàêòíàÿ ÷àñòü TAC Xenta 400 .................... 0-073-0902

TAC Xenta: PC to Serial Kit ............................. 0-073-0917
TAC Xenta: Serial Link Kit ............................... 0-073-0918
TAC Xenta: General Serial Kit .......................... 0-073-0919
TAC Xenta: Programm. Serial Kit ..................... 0-073-0920
TAC Xenta: Modem Connect Kit ...................... 0-073-0916
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Ñåòåâîå óñòðîéñòâî TAC Xenta 911 ôóíêöèîíèðóåò êàê

• àäàïòåð LonTalk äëÿ TAC Vista® è ñåòè LonWorks;

• IP-ìîäåì, êîòîðûé îòëè÷àåòñÿ îò îáû÷íîãî
òåëåôîííîãî ìîäåìà òåì, ÷òî îñóùåñòâëÿåò äîçâîí ïî
êîìïüþòåðíîé ñåòè.

Â êà÷åñòâå IP-ìîäåìà TAC Xenta 911 èñïîëüçóåòñÿ ñî
âñåìè óñòðîéñòâàìè, ïîääåðæèâàþùèìè ôóíêöèþ
äîçâîíà ïî íîìåðó (dial-up), ñì. ðàçäåë "Êîíôèãóðàöèÿ
ñèñòåìû: IP-ìîäåì". Ïðè óñòàíîâêå ñîåäèíåíèÿ ñ
íåîáõîäèìûì óçëîì ñèñòåìû, òåëåôîííûé íîìåð óçëà
çàìåíÿåòñÿ íà IP-àäðåñ.

IP-òåëåôîíèÿ ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü ðàñõîäû
ïî îïëàòå âðåìåíè óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè. Áûñòðîå ñîåäè-
íåíèå, êàê ïðàâèëî, íå ïðåâûøàþùåå äâóõ ñåêóíä,

TAC Xenta®, TAC Menta® è TAC-Vista® -  çàðåãèñòðèðîâàííûå òîâàðíûå çíàêè TAC
AB â Øâåöèè è äðóãèõ ñòðàíàõ.
Echelon®, LON® LONWORKS®, LONTALK® è LONMARK® - çàðåãèñòðèðîâàííûå òîâàðíûå
çíàêè  êîðïîðàöèè  Echelon Corporation â ÑØÀ è äðóãèõ ñòðàíàõ.

0-003-2209-0 (Ðóñ)Èçãîòîâèòåëü ñîõðàíÿåò ïðàâî âíîñèòü íåçíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ.
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ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß: LTA

ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈß ÑÈÑÒÅÌÛ: LTA

Ðèñ. 1

Êîíòðîëëåð TAC Xenta 911,
ôóíêöèîíèðóþùèé â êà÷åñòâå LonTalk
-àäàïòåðà, ñïîñîáåí ïîäêëþ÷àòüñÿ ê
ëþáîé ñåòè LONWORKS.

TAC Vista ïîääåðæèâàåò äî 30
ñîåäèíåíèé TAC Xenta 911: LTA.

ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ

Ôóíêöèÿ SSL (ïðîòîêîë çàùèùåííûõ
ñîêåòîâ), èìåþùàÿñÿ â êîíòðîëëåðå
TAC Xenta 911, ãàðàíòèðóåò âûñîêóþ
ñòåïåíü çàùèòû ñèñòåìû.

Âõîä â ñèñòåìó çàêîäèðîâàí, ÷òî
èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü âçëîìà è
íåïðàâîìî÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Äîïóñê ê ëþáîé èç ôóíêöèé ñèñòåìû
îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
óðîâíåì àâòîðèçàöèè.

Ïðîôèëü êàæäîãî ïîëüçîâàòåëÿ è åãî
ïðàâà íà âõîä â ñèñòåìó
îòñëåæèâàþòñÿ ÷åðåç âåá-èíòåðôåéñ.

Ñèñòåìà áåçîïàñíîñòè  îñíîâàíà íà
ïåðåäà÷å äàííûõ ÷åðåç https è 128-
áèòíîì êîäèðîâàíèè. Äàííûé óðîâåíü
áåçîïàñíîñòè ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå
âûñîêèì è èñïîëüçóåòñÿ âî ìíîãèõ
ìåæäóíàðîäíûõ áàíêàõ, à òàêæå ïðè
ñîçäàíèè ñàéòîâ êîìïàíèé, çàíèìà-
þùèõñÿ Èíòåðíåò-êîììåðöèåé.

TAC Vista

TAC  Xenta  511

TAC Xenta 911

LONWORKS

Ethernet

12  13  14  15  16   17  18         20
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TAC Xenta 911 ìîæåò
ôóíêöèîíèðîâàòü â êà÷åñòâå àäàïòåðà
LTA, LonTalk-àäàïòåðà, äëÿ ÒÀÑ Vista
è ñåòè LONWORKS (ðèñ. 1).

Ôóíêöèÿ LTA êîíòðîëëåðà TAC Xenta
911 íàñòðàèâàåòñÿ ïðè ïîìîùè
ïðîãðàììû LTA äëÿ ÒAC Vista.

0-003-2209-0 (Ðóñ)
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ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß: IP-ÌÎÄÅÌ

ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈß ÑÈÑÒÅÌÛ: IP-ÌÎÄÅÌ

Ðèñ. 2

Äâà êîíòðîëëåðà TAC Xenta 911,
ñîåäèíåííûõ ñåòüþ TCP/IP, ñïîñîáíû
çàìåíèòü òåëåôîííûå ìîäåìû (ñì.
ðèñ. 2).

IP-ìîäåì ðàñïîçíàåò êîìàíäû AT-
ìîäåìà, ïîñòóïàþùèå îò RS232-
ñîåäèíåíèé, è ïåðåäàåò èíôîðìàöèþ
îò îäíîãî IP-ìîäåìà ê äðóãîìó â ñåòè
IP.

Êàê ïðàâèëî, äîçâîí îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî çàäàííîìó IP-àäðåñó. Ïðè
èñïîëüçîâàíèè íàáîðà ïî
òåëåôîííîìó íîìåðó, ïîñëåäíèé
àâòîìàòè÷åñêè ïðåîáðàçóåòñÿ
êîíòðîëëåðîì TAC Xenta 911 â IP-
àäðåñ.

IP-ìîäåì ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â ñèñòåìå,
êîíôèãóðàöèÿ êîòîðîé îòðàæåíà íà
ðèñ. 2.

Óñòàíîâêà ñîåäèíåíèÿ òàêæå ìîæåò
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè TAC Vista
(ôóíêöèÿ ìåäëåííîãî îïðîñà) èëè
TAC Xenta 300/401.

Âíèìàíèå!

(*):Òðåáóåòñÿ óñòàíîâêà
äîïîëíèòåëüíîé ìîäåìíîé êàðòû
TAC 6505.

(**):Äëÿ TAC 2000 íåîáõîäèì
ñïåöèàëüíûé ñîåäèíèòåëüíûé
êàáåëü.

TAC Xenta 911

TAC
Vista

TAC Xenta 911

TAC Xenta 911

RS232

IP Network

TAC 2000

TAC Xenta 911

TAC line

TAC 6505
(*)

LON
TAC Xenta 901TAC Xenta 911

TAC Xenta 911 TAC Xenta 301/302
LON

TAC Xenta 911 TAC Xenta 401
LON

TAC Xenta 911TAC line

TAC ADU-L

TAC 9000

TAC KE-2

Peer line TAC Xenta 911

TAC PLB
5702/5708

TAC Xenta 911

InTA 2000
(**)

Ñëåäóþùèå óñòðîéñòâà ìîãóò
ïîäêëþ÷àòüñÿ ê êîíòðîëëåðó
TAC Xenta 911 ïðè ïîìîùè
ñïåöèàëüíûõ êîìïëåêòîâ äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ, â ñîñòàâ êîòîðûõ
âõîäÿò íåîáõîäèìûå òèïû êàáåëÿ,
ñîåäèíèòåëè, àäàïòåðû.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèè îáðàùàéòåñü ê
èíñòðóêöèè 0FL-3972: ÒÀÑ Xenta Cable
Guide.

Ïîÿñíåíèÿ:

* Äëÿ TAC 2000 òðåáóåòñÿ ñïåöèàëü-
íûé ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü.

** Êîìïëåêò 'Serial Link'
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óñòàíîâêè
êîíòðîëëåðà TAC Xenta 911 ñ
ëåâîé ñòîðîíû îò TAC Xenta 301/
302/401/901. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
èñïîëüçóþòñÿ êîìïëåêòû 'General
Serial Kit' è 'Modem Connect Kit'.

***Êîìïëåêò ’Programming Serial Kit’
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïóñêî-íàëàäêè è
è ëîêàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
êîíòðîëëåðà ïðè ïîìîùè ÏÊ.
Äàííûé êîìïëåêò òàêæå
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
êîíòðîëëåðà ê TAC Xenta 301/302,
401 è 901.

Êîìïë. äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ Óñòðîéñòâî

PC to Serial PC (TAC Vista, TAC Menta, DM 2000)
(íîìåð èçä. 0-073-0917) TAC 2000 * (ñì. ïîÿñíåíèÿ)

Serial Link ** (ñì. ïîÿñíåíèÿ) TAC Xenta 301/302
(íîìåð èçä. 0-073-0918) TAC Xenta 401

TAC Xenta 901

General Serial ADU-L
(íîìåð èçä. 0-073-0919) PLB

KE 2
5702/5708
Danfoss GW-M
Danfoss Danduc

Programm. Serial *** (ñì. ïîÿñíåíèÿ)
(íîìåð èçä. 0-073-0920)

Modem Connect Kit Âñå âûøåóêàçàííûå òèïû êîíòðîëëåðîâ
(íîìåð èçä. 0-073-0916)          ÒÀÑ Xenta, äëÿ ìîäåìíîãî ñîåäèíåíèÿ.

0-003-2209-0 (Ðóñ)

ñåòü IP

Ëèíèÿ ÒÀÑ

Ëèíèÿ ÒÀÑ

Ëèíèÿ äð.
óçëà ñåòè
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

TAC Xenta 911 óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ùèòàõ àâòîìàòèêè íà ðåéêå TS 35 ìì
(EN 50 022); ïî âîçìîæíîñòè, ñ ëåâîé
ñòîðîíû îò ñîåäèíåííîãî ñ íèì
ñåòåâîãî êîíòðîëëåðà. Ïîäîáíîå
ðàñïîëîæåíèå ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü
êîðîòêèé êàáåëü (15 cm), âõîäÿùèé â
êîìïëåêò 'Serial Link Kit', ñì. òàáëèöó
íà ïðåäûäóùåé ñòðàíèöå.

Äëÿ óïðîùåíèÿ ìîíòàæà, êîíòàêòíàÿ
÷àñòü êîíòðîëëåðà îáû÷íî
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ùèòå.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâèòü TAC
Xenta 911 íà ñòåíå èñïîëüçóéòå ëþáóþ
ñòàíäàðòíóþ ìîíòàæíóþ êîðîáêó.

ÊÀÁÅËÜ

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ

ÒÅÕ. ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

MMC

10Base-TA RS232 B

LON

Fail-
safe

Rx/Tx

9 10

G G0 C1C2
1 2 3 4

Rx Tx Run Rx Tx

TAC Xenta 911 ìîíòèðóåòñÿ â ùèòå
àâòîìàòèêè âìåñòå ñ äðóãèìè
êîíòðîëëåðàìè.

TAC Xenta 911 ñîçäàí íà îñíîâå
ìèêðîïðîöåññîðà è ñîñòîèò èç äâóõ
÷àñòåé: êîíòàêòíîé, ñ òåðìèíàëüíûì
áëîêîì, è ýëåêòðîííîé, ñîäåðæàùåé
áàçîâóþ ïðîãðàììó (ñì. ðèñ. 3).

×àñû ðåàëüíîãî âðåìåíè
Èìåþùèåñÿ â êîíòðîëëåðå ÷àñû
ïîêàçûâàþò òî÷íîå âðåìÿ, ÷òî,
íàïðèìåð, ïîçâîëÿåò, áåçîøèáî÷íî
îïðåäåëèòü ìîìåíò ïîñòóïëåíèÿ
ñèãíàëà àâàðèè. Â ñëó÷àå ïîòåðè
ïèòàíèÿ âñòðîåííûé êîíäåíñàòîð
îáåñïå÷èâàåò ðàáîòó òàéìåðà â
òå÷åíèå 72 ÷àñîâ.

Ðèñ. 3

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

Êíîïêà ”Ñáðîñ”
Çàìûêàíèå êîíòàêòîâ 9 è 10 ïðèâîäèò
êîíòðîëëåð â îòêàçîóñòîé÷èâîå
ñîñòîÿíèå (fail-safe).  Äàííàÿ ôóíêöèÿ
èñïîëüçóåòñÿ ëèøü â èñêëþ÷èòåëüíûõ
ñëó÷àÿõ, íàïðèìåð ïðè çàâèñàíèè
ñèñòåìíîé ïðîãðàììû.

Ïîäêëþ÷åíèå êîíòàêòîâ
Íà ïåðåäíåé ÷àñòè êîðïóñà èìååòñÿ
ýòèêåòêà ñ íàçâàíèÿìè è íîìåðàìè
êîíòàêòîâ (1 G, 2 G0 è ò.ï.). Íîìåðà
êîíòàêòîâ òàêæå îáîçíà÷åíû íà
òåðìèíàëüíîé ÷àñòè.

Íîìåð Íàçâàíèå Îïèñàíèå
êîíò.

1 G 24 V AC (èëè DC+)
2 G0 Ñèñòåìíûé íîëü

3 C1 LONWORKS TP/FT-10
4 C2
.
.

9 Ôóíêöèÿ fail-safe
10 Ôóíêöèÿ fail-safe

}
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Ýíåðãîíåçàâèñèìàÿ ïàìÿòü
Êîíôèãóðàöèîííûå óñòàâêè ñèñòåìû,
íàïðèìåð, òåëåôîííûå íîìåðà,
õðàíÿòñÿ â ýíåðãîíåçàâèñèìîé ïàìÿòè
êîíðîëëåðà, ÷òî ïðåäîõðàíÿåò äàííûå
îò íåæåëàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé,
âûçâàííûõ ïîòåðåé ïèòàíèÿ.

G è G0:
Min ñå÷åíèå 0,75 ìì2 (AWG-19).

C1 è C2:
TAC Xenta 511 ïåðåäàåò
èíôîðìàöèþ ïî îáùåé ñåòè LON-
WORKS TP/FT-10 ñî ñêîðîñòüþ
78 êÁ/ñ.

Ìîäóëüíûå ñîåäèíåíèÿ

RS232 ïîðò A: Ìîäåìíîå ñîåäèíåíèå

Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ìîäåìà ÷åðåç ïîðò
RS232 ñèãíàëû ïîñòóïàþò îò  òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííûõ óñòðîéñòâ òèïà DTE èëè
DCE.

RS232 ïîðò B: ïîäêëþ÷åíèå ÏÊ

Êîìïüþòåð ïîäêëþ÷àåòñÿ ê
êîíòðîëëåðó ÷åðåç ïîðò RS232. Ñîå-
äèíåíèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ
êîíôèãóðèðîâàíèÿ ïðè ïîìîùè ÏÊ.

10Base-T

Ïîäêëþ÷åíèå êàáåëÿ LAN (Ethernet) è
ïóñêî-íàëàäêà.

MMC
Ïîäêëþ÷åíèå ìóëüòèìåäèéíîé êàðòû
ÌÌÑ (êàðòà äîïîëíèòåëüíîé ïàìÿòè;
âåðñèÿ 1 íå èñïîëüçóåòñÿ)

Ñâåòîäèîä
Ñâåòîäèîä íà ýëåêòðîííîé ÷àñòè
êîíòðîëëåðà ïîêàçûâàåò, ÷òî â äàííûé
ìîìåíò èäåò âûïîëíåíèå êîíêðåòíîé
ïðîãðàììû.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîòèðàéòå
êîíòðîëëåð ñóõîé òêàíüþ.
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